
В учреждении установлено следующее оборудование для 

обеспечения доступной среды для инвалидов  

и других маломобильных групп населения: 

 

п/п Наименование 
Наименование зоны 

расположения 

Место 

расположения 

1 
Беспроводная система вызова 

помощи с приемником 

Входная дверь – 

кнопка; 

Вахта - приемник 

Кнопка - на высоте 

1,2 м 

2 

Пандус стационарный. 

Предназначен для удобства 

передвижения инвалидов на 

креслах-колясках  

Перед крыльцом 

здания 

Для въезда в здание 

школы 

3 
Информационная таблица 

шрифтом   Брайля   

На стене при входе в 

здание школы 

Справа от входа на 

стене на высоте 1,1 м 

4 
Контрастные полосы на ступенях 

крыльца 
Ступени крыльца Ступени крыльца 

5 
Контрастные круги на 

прозрачных полотнах дверей 
Двери 

На дверях на высоте 

1,1 м 

6 

Санитарно-гигиеническая 

комната (отдельная кабина, 

опорные поручни, система 

тревожной сигнализации, 

обеспечивающая связь с 

помещением постоянно 

дежурившего персонала). 

1 этаж рекреации 

(справа) 

1 этаж рекреации 

(справа) 

Вход в здание оборудован кнопкой вызова помощи.  


